Valvulas de Conlrole







Globo

Série C30 Seérie C40
Tipo Globo Trés Vias Tipo Globo-Gaiola
Série Série
C31 - Divergente / ©32 - Convergente C40 - Globo Galola
Temperalura Temperalura
Min. -190°C até Max. +535°C Min. -190°C até Max, +535°C
Face a Face Face a Face

ANS! ISA 75.08.07
ANSIISA 75.08.01 (outro sob encomenda)

Coef. de Vazso

541320

Classe Vedacao

Arg W, IV ou W conforme norma FCI 702

ANSI ISA 75.08.01 (outro sob encomenda)
Coef. de Vazsdo
0,85 a 2720

Classe Vedacao

Atg I, IV ou VI conforme norma FCI 70.2

« Tamanho: = Tamanho:
B Y- 2257 -3 -4 p"-8"- 10" - 12" 17 - 134" -2"-25"-3"-4"-§6"-8"-10"- 12" - 14" - 16"
* Classe de Pressao: ¢ Classe de Pressao:
150# - 300# - 600# 1504 - 3004 - 600#
» Conexao do Corpo: = Conexao do Corpo:
RF-Flangeada RC-Rosqueada SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda RF-Flangeada RC-Rosqueada SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
« Material do Corpo: = Material do Corpo:
« Caslelo: » Caslelo:
N-Normal L-Longo S-Selado N-Normal L-Longo S-Selado
- Goxelas: * Gaxalae:
TF-PTFE  GR-Grafoil TF-PTFE  GR-Grafol
* Juntas: * Jnise:
S-Grafoil (Até 400°C)  E-Metdlicas (Até 535
S-Grafoll (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C) :a (l ps ) s e BRT
* Caraclerislica: .:.'gua.' Percentagem L-Linear TC-Cascata Total MEx-Muiltiplo Estagio
I-lgual Percentagem L-Linear Ipem
= « Ofiic Passagem:
;.;Odﬁ”:ﬁ el:a?dsagem. Iintegral  R-Reduzido
Integra uzido . o Material dos ki _
* Malerial dos Inlernos: 316-AlSI 316 410-AlSI 410 5-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento
316-AlSI 316 410-AlSI 410 '23-PTFE/EPDM '24-PTFE/NBR ‘25-PTFE/PTFE '26-METAL/METAL ‘27-METAL/METAL
S—gang revestimento de Stellite H-Com endurecimento TF-Com PTFE ‘28-TC METAL/METAL  ‘29-METAL/EPDM  ‘30-METAL/NBR  *‘31-METALMITON
« Acionamenlo: = Aclonamento:

D33/35/43/45/36/46/38/48 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumatico, Dupla Acdo  AE-Atuador Elétrico




Série C40A
Tipo Globo Gaiola Angular
Série
C40A - Globo Gaiola Angular
Temperalura
Min. -190° C at§ Max. +535°C
Face a Face

ANS/ ISA 75.08.08

Coef. de Vazao
0,854 2720

Cilasse Vedacao
Atg i, IV ou W conforme norma FCI 70.2

» Tamanho:

1"-1.44"-2"-25"-3"-4"-§6"-8"-10"- 12" - 14" - 18"

* Classe de Pressao:

150# - 300#% - 600#

« Conex3o do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosqueada RTJ-Flange com Anel SW-Encaixe Solda BW-Chaniro Solda
e Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

» Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

» Gaxelas:

TF-PTFE  GR-Grafoil

* Junlas:

S-Graroil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

« Caracleristica:

I-lgual Percentagem L-Linear TC-Cascata total MEx-Muiltiplo estdgio

» Orificio de Passagem:

I-Integral  R-Reduzido

» Malerial dos Internos:

316-AISI 316 410-AISI 410 S-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento
'23-PTFE/EPDM °24-PTFE-NBR '25-PTFE-PTFE '26-METAL/METAL *27-METAL/METAL
'28-TC METAL/METAL '29-METAL/EPDM '30-METAL/NBR "31-METAL/NVITON

* Acionamento:

D33/35/43/45/36/46/38/48 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumdtico, Dupla Agdo  AE-Atuador Elétrico

Globo

Série C40
Tipo Globo-Gaiola
Série
€40 - Globo Galola
Temperalura
Min, -190°C até Max, +535°C
Face a Face

ANSI ISA 75.08.06 (outro sob encomenda)
Coef. de Vazao

0,85 a 2720

Classe Vedacao

Até lll, IV ou VI conforme norma FCI 70.2

17-1.3"-2"-25"-3"-4"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16"

» Classe de Pressao:

2004 - 1500# - 25004

* Conexao do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosqueada RTJ-Flange com Anel SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
= Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFSM-ASTM A 351 Gr. CF8M

« Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

* Gaxelas:

TF-PTFE GR-Grafoll

e Junias:

S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

* Caraclerislica:

I-lgual Percentagem L-Linear TC-Cascata Total MEx-Miltiplo Estdgio

« Ofiricio de Passagem:

I-integral  R-Reduzido

* Material dos internos:

316-AlSI 316 410-AlSI 410 S-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento
‘23-PTFE/EPDM '24-PTFE/NBR ‘25-PTFE/PTFE ‘26-METAL/METAL ‘27-METAL/METAL
‘28-TC METAL/METAL ‘29-METAL/EPDM  "30-METAL/NBR ‘371-METALVITON

= Aclonamenlo:

D33/35/43/45/36/46/38/48 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumético, Dupla Agdo  AE-Atuador Elétrico




Globo

Série C40A
Tipo Globo Gaiola Angular
Seérie
C40A - Globo Gaiola Angular
Temperalura
Min. -190° C até Max, +535°C
Face a Face
Padréda Foxwall
Coef. de Vazao
0,854 2720
Classe Vedacao
Até Ill, IV ou VI conforme norma FCI 70.2

« Tamanho:

1"-1.4"-2"-25"-3"-4"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16"

« Classe de Pressao:

900# - 15004 - 2500#

« Conexado do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosgueada RTJ-Flange com Anel SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
» Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

» Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

« Gaxelas:

TF-PTFE  GR-Grafoil

» Junias:

S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

» Caraclerislica:

I-Igual Percentagem L-Linear TC-Cascata total MEx-Muiltiplo estédgio

» Orificio de Passagem:

I-Integral  R-Reduzido

+ Malerial dos internos:

316-AlSI 316 410-AISI 410 S-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento
'23-PTFE/EPDM '24-PTFE-NBR "25-PTFE-PTFE '26-METAL/METAL '27-METAL/METAL
'28-TC METAL/METAL "29-METAL/EPDM "30-METAL/NBR "31-METAL/VITON

» Acionamento:

D33/35/43/45/36/46/38/48 - Pneumadtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumdtico, Dupla Acdo  AE-Atuador Elétrico

Série C42/C44

Tipo Globo-Gaiola Balanceada

Série

C42 - Globo Galola / C44 - Globo Galola
Temperalura

Min, -190°C até Max, +535°C

Face a Face

ANSI ISA 75.08.07

ANSI ISA 75.08.01 (outra sob encomenda)
Coef. de Vazao

0,854210

Classe Vedacsdo

Atg i, IV ou W conforme norma FCF 70.2

= Tamanho:

17-13"-2"-25"-3"-4"

» Classe de Pressao:

1504 - 300# - 600#

* Conexao do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosqueada SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda

= Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFSM-ASTM A 351 Gr. CF8M

« Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

* Gaxelas:

TF-PTFE GR-Grafoll

e Junias:

S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

* Caraclerislica:

I-lgual Percentagem L-Linear TC-Cascata Total MEx-Miltiplo Estdgio

« Ofricio de Passagem:

I-integral  R-Reduzido

« Material dos internos:

316-AlSI 316 410-AlSI 410 S-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento
‘23-PTFE/EPDM '24-PTFE/NBR ‘25-PTFE/PTFE ‘26-METAL/METAL '27-METAL/METAL
‘28-TC METAL/METAL ‘29-METAL/EPDM  ‘30-METAL/NBR ‘371-METALVITON

= Aclonamenlo:

D33/35/43/45 - Pneumdtico, Diafragma retormo por Mola

M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumético, Dupla Agdo  AE-Atuador Elétrico




Valvulas Globo
Série C50 Série C50A
Tipo Globo Sede Simples Tipo Globo Angular Sede Simples
Série Série
C50 - Globo Contorno C50A - Globo Contomo Anguiar
Temperalura Temperalura
Min. -190° C até Max. +535°C Min. -190°C até Max. +535°C
Face a Face Face a Face
ANS! ISA 75.08.06 ANSI ISA 75.08.08
Coef. de Vazdo Coef. de Vazao
0,854 192 0.854 192
Classe Vedacao Classe Vedacao

Até W, IV ou VI conforme norma FCI 70.2 Atg i, V ou W conforme norma FCI 70.2

¢ Tamanho: « Tamanho:

W -1 -2"-25"-3"-4" YU -%-1"-138"-2"-25"-3"-4"

» Classe de Pressao: » Classe de Pressao:

900# - 1500# - 2500# 150%# - 300# - 600#

« Conexao do Corpo: « Conexao do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosqueada RTJ-Flange com Anel SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda  RF-Flangeada RC-Rosqueada SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
« Malerial do Corpo: = Material do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFBM-ASTM A 351 Gr. CFBM WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFSM-ASTM A 351 Gr. CF8M

« Caslelo: « Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado N-Narmal L-Longo S-Selado

* Gaxelas: « Gaxelas:

TF-PTFE  GR-Grafoil TF-PTFE  GR-Grafoll

o Juntas: e Junlas:

S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C) S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

« Caracleristica: e Caraclerislica:

I-lgual Percentagem L-Linear I-Igual Percentagem L-Linear

« Orificio de Passagem: « Ofiricio de

" -5/16"-3/8"- 1" -58"-3M4"-7/8"-1"-1.1/8"-1.6"-2"-215"-3. 4" M"-5/16"-3/8"-1%"-58"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8"-1.6"-2"-2%"-3 W~
» Material dos Internos: « Material dos internos:

316-AlSI 316 410-AlSI 410 TF-Com PTFE 316-AISI 316 410-AISI 410 TF-Com PTFE

5-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento 5-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento

* Acionamenlo: * Acionamento:

D33/35/43/45 - Pneumético, Diafragma retorno por Mola D33/35/43/45 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45 - Pneumético, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo M33/35/43/45 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumdtico, Dupla Agio  AE-Atuador Elétrico DA-Pneumdtico, Dupla Agdo  AE-Atuador Elétrico




Globo

Tipo Globo Sede Simples
Séri
C52 - Globo Contorno / CS4 - Globo Contorng
Temperalura
Min. -190° C ats Max, +535°C
Face a Face
ANSI ISA 75.08.07
ANSI ISA 75.08.01 (outro sob encomenda)
Coef. de Vazao
0254192
Classe Vedacao
Até i, IV ou VI conforme norma FCI 70.2

¢ Tamanho:

M- -1"-1%"-2"-25"-3"-4"

* Classe de Pressao:

150# - 300# - 600#

« Conexao do Corpo:

RF-Flangeada RC-Rosqueada SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
« Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

» Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

» Gaxelas:

TF-PTFE  GR-Grafoil

» Junlas:

S-Grafoil (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

« Caraclerislica:

I-lgual Percentagem L-Linear

« Orificio de Passagem:

" -5/16"-3/8"-%"-5/8"-34"-78"-1"-1.1/8"- 1.1:"-2"-2.1"- 3. W"
» Material dos internos:

316-AISI 316 410-AISI 410 TF-Com PTFE

S-Com revestimento de Stellite H-Com endurecimento

* Acionamenio:

D33/35/43/45 - Pneumadtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45 - Pneumético, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumatico, Dupla Agdo  AE-Atuador Elétrico

Série VC10

Tipo Condicionadora de Vapor

Série
VC10 - Vélvula Condicionadora

Temperalura

Min. -190°C até Max. +535°C
Dessuperaquecimento
DS-Bocal Dessuperaquecedor Vertical DS20
DR-Bocais Dessuperaquecedor Radial DR10

Coef. de Vazao
104 2720

Classe Vedacao
Atg I, IV ou W conforme nomma FCI 70.2

« Tamanho:

2x4” - 3x6" - 4x8" - 6x12" - 8x14" - 10x16” - 12x20" - 14x20” - 16x24"

» Classe de Pressao:

150# - 300% - 600#

» Conexao do Corpo:

RF-Flangeada RTJ-Flange com Anel BW-Chanfro Solda

= Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WGB  CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

« Caslelo:

N-Normal L-Longo S-Selado

* Gaxelas:

TF-PTFE  GR-Grafoll

e Junias:

S-Grafite Flexivel (Até 400°C) E-Metdlicas (Até 535°C)

« Caraclerislica:

I-Igual Percentagem L-Linear TC-Cascata Total MEx-Muiiltiplo Estdgio

« Ofiricio de Passagem:

I-Integral  R-Reduzido

* Malerial dos internos:

316-AlSI 316 410-AlSI 410 TF-Com PTFE S-Com revestimento de Stellite
H-Com endurecimento ‘23-PTFE/EPDM ‘24-PTFE/NBR ‘25-PTFE/PTFE
‘26-METAL/METAL *37-METAL/METAL ‘28-TC METAL/METAL ‘29-METAL/EPDM
'30-METAL/NBR '31-METALMTON

« Aclonamenlo:

D33/35/43/45/36/46/18/28 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumético, Dupla Acdo AE-Atuador Elétrico




Série B10 Manual Série B10
Tipo Borboleta Concéntrica Tipo Borboleta Concéntrica
Seérie Seérie
B10 - Borboleta Convencional B10 - Borboleta Convenclonal
Temperalura Temperalura
Min. -50° C até Max. +120°C Min. -50°C até Max, +120°C
Face a Face Face a Face
APl 609(4) / MSS-5P-68 Conforme APl 609(4) / MSS-5FP-68
Coef. de Vazao Coef. de Vazdo
130 4 132700 704 132700
Classe Vedacao Classe Vedacao

Até VI conforme norma FCI 70.2 Até W conforme norma FCI 70.2

¢ Tamanho: « Tamanho:

2"-25"-3"-4"-5"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16" - 18" 27 -25"-3"-4"-5"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16™- 18"

20" - 24" - 28" - 32"- 36" - 40" - 44" - 48" 20" -24" - 28" - 32"- 36" - 40" - 44" - 48"

» Classe de Pressao: « Classe de Press3o:

150# 150#

* Angulo de abertura: « Angulo de abertura:

a0 70° 90°

e Malerial do Corpo: = Material do Corpo:

FF-ASTM A 536 65-45-12 WCB-ASTM A 216 Gr. WCB CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M FF-ASTM A 536 65-45-12 WCB-ASTM A 216 Gr. WCB

» Vedac3o do Eixo: CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M Polido

BN-Buna-n NEO-Neopreme EPDM HYP-Hypalon « Vedacso do EiXo:

WIT-Viton TF-PTFE SBR E-Especial BN-Buna-n NEO-Neopreme EPDM HYP-Hypalon WIT-Viton TF-PTFE SBR E-Especial
» Malerial da Sede: e Malerial da Sede:

BN-Buna-n NEO-Neopreme EPDM HYP-Hypalon WIT-Viton TF-PTFE SBR E-Especial BN-Buna-n NEO-Neopreme EPDM HYP-Hypalon WT-Viton TF-PTFE SBR E-Especial
« \iaterial do disco: « Malerial do disco:

FF-ASTM A 536 65-45-12 AI-ASTM A 351 Gr. CF8M FF-ASTM A 536 65-45-12 AI-ASTM A 351 Gr. CF8M

AIPO-ASTM A 351 Gr. CF8M Polido AIPO-ASTM A 351 Gr. CF8M Polido

» Malerial do Eixo: « Malerial do Eixo:

Al-ASTM A 276 tipo 410 Al-ASTM A 276 tipo 410

« Acionarmento: = Acionamenio:

DB83/85/86 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola

M@83/85/86 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumdtico, Dupla Agdo RM-Pneumdtico Simples Agao
AE-Atuador Elétrico

AL-Manual por Alavanca
CXR-Manual por Volante com caixa redutora

B ...



Borbolela Valvulas
Série B32/B42 Série B34/B44
Tipo Borboleta Bi-Excéntrica Tipo Borboleta Bi-Excéntrica

. Série Série
B32 - Sede Resiliente / 842 - Sede Melal-Metal B34-Sede Reslliente / B44-Sede Metal-Metal

Temperalura Temperalura
Min. -50° C até Max. +450°C Min. -50°C até Max. +450°C
Face a Face Face a Face
API 609(B) Conforme AP 609(B)
Coef. de Vazdo Coef. de Vazao
6932 4 91000 7347578
Classe Vedacao Classe Vedacao
Classe IV metal-metal ou Classe Vi Classe IV metal-metal ou Classe VI vedagdo
Vedagdo resilients confarme norma FCI 70.2 resiliente conforme norma FCI 70.2
e Tamanho: ¢ Tamanho:
14" - 16" - 18" - 20" - 24" - 28" - 32"- 36" - 40" - 44" - 48" 2. 2%"-3"-4"-57-6"-8"-10"- 12"
» Classe de Pressao: « Classe de Pressao:
1504 ou 300# conforme ASME B16.34 150# 300# conforme ASME B16.34
* Anguio de abertura: = Anguio de abertura:
70" 90° 70° 90°
* Malerial do Corpo: » Material do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFBM-ASTM A 351 Gr. CF8M  E-Liga Especial WCB-ASTM A 216 Gr. WCB ~ CF8M-ASTM A 351 Gr. CFSM  E-Liga Especial
» Vedacao do Eixo: » Vedacao do Eixo:
TF-PTFE (Até 200°C) GR-Grafite Flexivel (Até 540°C) TF-PTFE (Até 200°C)  GR-Grafite Flexivel (Até 540°C)
» Malerial da Sede: « Material da Sede:
TF-PTFE (Até 200°C) SC-Silicone (Alé 140°C) TF-PTFE (Até 200°C) SC-Silicone (Até 140°C)
Al-Ago Inox (Até 450°C)  E-Liga Especial Al-Ago Inox (Até 450°C) E-Liga Especial
» Material do disco: » Malerial do disco:
AI-ASTM A 351 Gr. CF8  E-Liga Especial Al-ASTM A 351 Gr. CF8  E-Liga Especial
» Malerial do Eixo: » Malerial do Eixo:
AI-ASTM A 276 tipo 304  E-Liga Especial Al-ASTM A 479 tipo 304  E-Liga Especial
o \Malerial da Guis: » Material da Guia:
AI-ASTM A 479 tipo 304  E-Liga Especial Al-ASTM A 479 tipo 304 E-Liga Especial
« Acionamento: s Acionamenlo:

D83/85-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola

M83/85- Pneumdtico Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
RM-Pneumdtico Gremalheira retorno por Mola (somente aplicagdes on-off)
DA-Pneumdtico Dupla Agdo (somente aplicagdes on-off)

AE-Atuador Elétrico

D86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola

MB86-Pneumatico Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
RM-Pnsumético Cremalheira retorno por Mola (somente para aplicagoes on-off)
DA-Pneumético Dupla Agdo (somente para aplicagdes on-off)

AE-Atuador Elétrico




Bortioléls

Tipo Borboleta Convencional com revestimento PTFE Tipo Borboleta Tri-Excéntrica
Série Série
B50 - Bortofeta Convencional /‘ B60 - Borboleta Tri-Excéntrica
Temperatura = Temperatura
Min. -50°C até Max. +130°C Min. -50°C até Max. +540°C
Face a Face Face a Face
1 ' 1 Conforme AP 609(A) Conforme AP 609(B) / M55-5F-68
= Coef. de Vaz3do Coef. de Vazdo
704 77000 165 & 176000
/k‘ =Y Classe Vedacao i; Classe Vedacao
e Até VI conforme norma FCI 70.2 ! Classe IV metal-metal ou Classe I vedagao
- resiliente conforme norma FCI 70.2
¢ Tamanho: * Tamanho:
2"-25"-3"-4"-5"-6"-8"-10"- 12" 3°-4"-5"-6"-8"-10"- 12" - 14" - 16"
147 - 16" - 18" - 20” - 24" - 28" - 32"- 36" 18" - 20" - 24 - 28" - 32"- 36" - 40" - 48" - 56"
= Classe de Pressao: « Classe de Pressao:
150# 150# 3004
* Anguio de abertura: = Anguio de abertura:
70° 90° 70° 90°
» Malerial do Corpo: = Material do Corpo:
FF-ASTM A 536 65-45-12 WCB-ASTM A 216 Gr. WCB CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CFBM-ASTM A 351 Gr. CF8M  E-Liga Especial
» Vedacao do Eixo: » Vedacdo do Eixo:
TF-PTFE GR-Grafite flexivel (Até 540°C)
» Malerial da Sede: * Malerial da Sede:
TF-PTFE Conforme o Corpo
* Material do disco: » Malerial do disco:
AIPO-ASTM A 351 Gr. CF8M - Polido AI-ASTM A 351 Gr. CF&M
AITF-ASTM A 351 Gr. CF8M com revestimento PTFE * Material do Eixo:
« Materisl do Eixo: AI-ASTM A 479 tipo 316  E-Liga Especial
Al-ASM A 276 tipo 410 » Malerial da Guia:
- Acionamento: AI-ASTM A 479 tipo 316 E-Liga Especial
= Acionamenlo:

D83/85/86-Pneumatico, Diafragma retorno por Mola

MB83/85/86-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
RM-Pneumético cremalheira retorno por Mola (somente para aplicagéo on-off)
DA-Pneumdtico, Dupla Agdo (somente para aplicagio on-off)

AE-Atuador Elétrico

D83/85/86-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola

M83/85/86-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
RM-Pneumatico cremalheira retorno por Mola (sormente para aplicago on-off)
DA-Pneumético, Dupla Agdo (somente para aplicagio on-off}

AE-Atuador Elétrico




Auto Operaoa

Série A6/R16 Série A18/R18
Tipo Reguladora Aliviadora ou Redutora de presséo Tipo Reguladora Aliviadora ou Redutora de Pressao
Série Série
A16 - Globo Alivio / R16 - Globo Redutora A18 - Globo Alivio / R18 - Globo Redutora
Temperalura Temperalura
Min, -100°C até Max. +200°C Min, -100°C até Max. +200°C
Face a Face Face a Face

ANSI-ISA 75.08.07 / ANSI-ISA 75.08.01
Coef. de Vazao
232354

Classe Vedacao

Atg M, IV ou VI conforme norma FCI 70.2

ANSI-ISA 76.08.07 / ANSI-ISA 75.08.01
Coef. de Vazdo

184130

Classe Vedacao

Até I, IV ou Vi conforme norma FCI 70.2

* Tamanho: * Tamanho:
1.6 -2"-3" - 4" IO
* Classe de Pressao: * Classe de Press3o:
1504 300# 150# 300#
» Faixa da Mola: « Faixa da Molz:
1-3-30 PSI 1- 3-3 PSI
2-25-80 PSI 2- 25-80 PSI
3-70-200 PSI 3- 70-200 PSI
« Malerial do Corpo: * Malerial do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB WCB-ASTM A 216 Gr. WCB
CF8M-ASTM A 351 Gr. CFBM CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M  E-Liga Especial
E-Liga Especial = Conexdo do Corpo:
» Conex3o do Corpo: A
RF-Flange RC-Rosqueada
weada « Malerial dos inlernos:
HCH-:OSI 9 316-AlSI 316
316-AlSI 316 10y
410-AISI 410 » Acionamenlo:
« Aluadores: BN-Buna-N com reforgo de Nylon
Al-Aco Inox
BN-Buna-N com reforgo de Nylon
Al-Ago Inox




Piolo-Operada

Série PCH/PC21/PC31

Tipo Reguladora, Redutora e Aliviadora de Pressdes, Alivio diferencial, Redutora diferencial, com Piloto controlador

Série

PC11 - Redutora / PC21 - Alivio / PC3T - Diferencial
Temperaltura

Min, 0°C até Max. +60°C

Desyvio de Conlrole Max:

5%

Coef. de Vazao

182 130

Classe de Vazamenlo:

Até VI conforme norma FCI 70.2

» Faixa de Operacao:

BP- 3-30 PSIG

MP- 25-80 PSIG

AP- 70-225 PSIG

AA- 225-350 PSIG

DP- 45-60 PSIG (Exclusivo para PC31)

- Press30 de Ajusle:

Kgi/cm?
PSIG

» Valvuia Principatl
Consultar paginas do catdlogo das vélvulas:
Série C40

Série C42

Série C50

Série C52

Série B10

Série B32

Série B42

Série B34

Série B44




Mangole/Diafragma

Série M10

Tipo Mangote Tubular

Séri
M10 - Tipo Mangote
Temperalura

Min. -25°C até Max. +80°C

Face a Face

Padrao Foxwall

Coef. de Vazao

147 4 14730

Classe Vedacao

Atg i, V ou W conforme norma FCI 70.2

Série C80
Tipo Diafragma

Seérie

C80 - Tipo Diafragma
Temperalura

Min. -20°C atg Max. +140°C
Face a Face
BS-EN-13397

Outras Normas - Conf. Especi.
Coef. de Vazéo

5,54 4020

Classe Vedacao

Atd I, IV ou W conforme norma FCI 70.2

« Tamanho: * Tamanho:

2"-3"-4"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16" 1°- 14" -2"-2%"-53"-4"-6"-8"

» Classe de Pressso: « Classe de Press3o:

BP-Baixa Presséo 125# 150#

= Conexao do Corpo: « Malerial do Corpo:

FF-Flangeada FF-F°F°s/Rev.  FV-F° F°Rev. Vidro  E-Outros
» Material do Corpo: FE-F° F° Rev. Ebonite  FT-F° F° Rev. PTFE
FF-Ferro Fundido FN-F® F° Rev. Borracha Natural  FB-F® F° Rev. Butil
E-Outros « Conexao do Corpo:

» Caslelo: FF-Face Lisa

N-Normal = Caslelo:

» Material do Mangote: N-Normal

NT-Borracha Natural » Diafragma de Fechamenilo:
NEO-Neopreme TF-PTFE  NT-Borracha Natural ~ E-Outros
BN-Buna-N EDPM-EPDM  NEO-Neopreme  B-Bulil  B-Buna-N
« Orificio de Passagem: * Orificio de Passagem:

U-tnico A-Angular  R-Reta

* Aluadores: * Acionamento:

D33-35/43/45/36/46/18/28-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola
M33/35/43/45/36/46-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumético, Dupla Acio

AE-Atuador Elétrico

D33/35/43/45/36/46/18/28-Pneumdtico Diafragma reforno por Mola
M33/35/43/45/36/46-Pneumético Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumédtico Dupla Agdo

AE-Atuador Elétrico




Valvulas Esfera

Série E10/E20 Série E30
Tipo Esfera Convencional Tipo Esfera Revestida

Série Seérie
E10 - Esfera Reslliente / E20 - Esfera Metal-Metaf E30 - Esfera com revestimento tofal

Temperalura Temperalura
Min. -100° C até Max. +400°C Min. -50°C até Max. +200°C & 6,3 kgifem?
Face a Face Face a Face
ASME B16.10 API 6D ASME B16.810 / API 6D
Coef. de Vazao Coef. de Vazao
84 17000 15 4 17000
Classe Vedacao Classe Vedacso
At IV ou W eonforme norma FCI 70.2 Até W conforme norma FCY 70.2
¢ Tamanho: * Tamanho:
B -1 -2 25" -3"-4"-§"-8"- 10" 17 - 1.B"-2"_-25"_3"_-4"-6"-8"-10"
e Classe de Pressso: » Classe de Pressao:
150# - 3004 - 600# 150#
« Conexao do Corpo: = Conexao do Corpo:
RC-Rosca (" até 2”)  RF-Flange com Ressalto RF-Flangeada com Ressalto
» Malerial do Corpo: = Material do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CF8-ASTM A 351 Gr. CF8  CFBM-ASTM A 351 Gr. CF8M
CF8-ASTM A 351 Gr. CF8 F-Revestimento FEP  T-Revestimento TEFSEL  P-Revestimento PFA
CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M » Malerial da Esfera:
* Malerisl d3 Esfera: Al-Ago Inox (Acompanhando o material do corpo)
Al-Ago Inox (Acompanhando o material do corpo) F-Revestimento FEP  T-Revestimento TEFSEL  P-Revestimento PFA
AIG-Ago Inox com Gromo Dura = Malerial da Sede:
« Material da Sede: TF-PTFE (Até 150°C) TFR-PTFE Refarcado (Até 220°C)
TF-PTFE (Até 150°C) TFR-PTFE Reforgado (Até 220°C) ~ GR-Grafite Flexivel (Até 400°C) = Vedacao do Eixo:
s Junlas: TF-PTFE (Até 200°C)
TF-PTFE (Até 150°C) TFR-PTFE Reforgado (Até 220 °G)  M-Metdlica (Até 535°C) * Juntas:
- Passagem: F-Revestimento FEP  T-Revestimento TEFSEL  P-Revestimento PFA
|-Passagem Plena  R-Passagem Reduzida = Passagem:
* Acionamenio: |-Passagem Plena
D83/85/86-Pneumdtico Diafragma retormo por Mola * Acionamento:
M83/85/86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola com volante no topo D83/85/86-Pneumético Diafragma retorno por Mola
RM-Pneumético Cremalheira retorno por Mola (somente para aplicagies on-off) M&3/85/86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
DA-Pneumético Dupla Agdo (somente para aplicagdes on-off) RM-Pneumdtico Cremalheira retorno por Mola (somente aplicacdes on-off)
AE-Atuador Elétrico DA-Pneumdtico Dupla Agdo (somente aplicagdes on-offf  AE-Atuador Elétrico




Esfera

Série E40
Tipo Esfera Segmentada
Série
E40 - Esfera Segmentada
Temperalura
Min. -60° G até Max. +400°C
Face a Face

ANSIHISA 75.08.02 (outro sob Encomenda)

Coef. de Vazao
144 11350
Classe Vedacao

Até IV ou VI conforme norma FCI 70.2

* Tamanho:

2"-25"-3"-4"-6"-8"-10"- 12" - 14" - 16"
 Classe de Press3o:

150# - 300# - 600#

« Conex3o do Corpo:

W-Warer enire Flanges  RF-Flange com Ressalto
¢ Malerial do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB
» Malerial da Esfera:
Al-Ago Inox {Acompanhando o material do corpo)

AIC-Ago Inox com Cromo Duro

* Malerial da Sede:

TF-PTFE (Até 150°C) TFR-PTFE Reforgado (Até 220°C)

Al-Ago Inox (Até 400°C)  AlS-Ago Inox com stellite (Até 400°C)
» Vedac3o do Eixo:

TF-PTFE (Até 150°C) GR-Grafite Flexivel (Até 400°C)

* Vedacso da Sede:

CF8-ASTM A 351 Gr. CF8  CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

S-Viton+PTFE (Até 220°C)  M-Metdlica (Até 400°C)
= Passagem:

I-Passagem Plena  R-Passagem Reduzida

= Acionamenio:

D83/85/86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola

MB3/85/86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola com volante no topo
RM-Pneumatico Cremalheira retorno por Mola (somente para aplicagbes on-off)
DA-Pneumdtico Dupla Agdo (somente para aplicagdes on-offy  AE-Atuador Elétrico

Série E50
Tipo Obturador Excéntrico
Série
E50 - Esfera Oblurador Excéntrico
Temperalura
Min. -60°C até Max. +400°C
Face a Face

ANSINSA 75.08.02 (outro sob encomentda)

Coef. de Vazao
5,624 4770

Classe Vedacao

Até IV ou VI conforme norma FCI 70.2

« Tamanho:

2"-25"-83"-4"-6"-8"-10"-12"- 14" - 16"

» Classe de Pressao:

1504# - 300# - 600#

» Conexao do Corpo:

W-Wafer entre flanges  RF-Flange com ressaito

= Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WGB  CF8-ASTM A 351 Gr. CF8 CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M
* Malerial da Esfera:

Al-Ago Inox (Acompanhando o material do corpo)

AIC-Ago Inox com Cromo duro  AlS-Ago Inox com Stellite (Até 400°C)

« Malerial da Sede:

TF-PTFE (Até 150°C)  TFR-PTFE Reforgado (Até 220°C)

Al-Ago Inox (Alé 400°C)  AlS-Ago Inox com Stellite (Até 400°C)

» Vedac3so do Eixo:

TF-PTFE (Até 200°C)  GR-Grafite Flexivel (Até 400°C)

= Vedacado da Sede:

S-PTFE (Até 220°C)  M-Metlica (Até 400°C)

-

I-Passagem Plena  R-Passagem Reduzida

= Acionamenio:

D83/85/86-Pneumdtico Diafragma retorno por Mola
M83/85/86-Pneumético Diafragma retorno por Mola com Volante no topo
RM-Pneumdético Cremalheira retorno por Mola (somente aplicagoes on-off)
DA-Pneumdtico Dupla Agdo (somente aplicagGes on-offy  AE-Atuador Elétrico

L e T



Valvulas Nivel/Descarga de Caldeira
Série N1/N12 Série DC50/DC52
Tipo Obturador Excéntrico Tipo Globo Sede Simples
Controladoras de Niveis, Direta por bdia e indireta através de elemento sensor Descarga Periddia de Caldeira
Série Série
N11 - Acion. Indireto / N12 - Acion. Direto - Bdla D50 - Globo conforno / DC-52 - Globo Contorno
Temperalura Temperalura
Min. -25° C até Max, +220°C Min. -25°C até Max, +192°C
Face a Face Face a Face
ANSIISA 75.08.07 2001 (Sep.) ANSVISA 75.08.01
ANSINISA 75.08.01 2002 (int.) 75.08.06 / 75.08.07
Outras: Conf. Especificagbes foutro sob encomends)
Coef. de Vazdo Coef. de Vazso
3,54 900 254192
Classe Vedacao Classe Vedacao

At IV ou W conforme norma FCIL 70.2
* Tamanho:
B -%"-1"-1.%"-2"-25"-3"-4"-6"-8"- 10" - 12"
» Classe de Pressao:
150# - 300# - 600#
= Conexao do Corpo:
RC-Roscada  RF-Face com Ressalto
» Malerial do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB
= Castelo:
N-Normal
» Gaxelas:
TF-PTFE
= Junilas:
S-Grafoil (Até 400°C)
= Caracleristica:
L-Linar  I-lgual Porcentagem
= Acionamento:
NA-Nivel Sobe - Vélvula Abre
NF-Nivel Sobe - Vdlvula Fecha
= Orificio de
8" - %" - 1" - 1.1/8" (Até 1.12")
I-Integral (de 2" & 127)
« Malerial dos internos:
316°'21-AlSI 316 com EPDM/EPDM
316°22-AlSI 316 com NBR/NBR

E-Especial

CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M  E-Especial

GR-Grafoil

Atg I, IV ou W conforme norma FCI 70.2

* Tamanho:

1.4"-2"-25"-3"-4"

e Classe de Pressao:

150# - 300# - 600# - 900#

» Conexao do Corpo:

RF-Flange RC-Rosqueada RTJ-Flange com Anel SW-Encaixe Solda BW-Chanfro Solda
= Malerial do Corpo:

WCB-ASTM A 216 Gr. WCB  CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M

= Caslelo:
N-Noermal  L-Longo
* Gaxelas:
TF-PTFE  GR-Grafoil
* Junlas:

S-Grafoil (At 400°C)

« Caraclerislica:
A-Abertura Rapida

» Passagem:

1.1/8" - 1.)6"-235" - 3.1/4"

« Material dos inlternos:

316-AlSI 316 410-AISI 410 S-Com revestimento de stellite H-Com endurecimento

E-Metdlicas (Até 535°C)

L-Linear

D33/35/43/45-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola

DC35/45-Pneumético, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo e Alavanca lateral
AL35/45-Pneumadtico, Diafragma retorno por Mola com Alavanca lateral
P35/45/38/48/411-Pneumatico, Pistdo retorno por Mola




Dessuperaquecedora

Série D20

Tipo Vertical
Dessuperaquecedora de Vapor

-

¢ Tamanho: )

1.}2" x 3" (Entrada de Agua x Fix. do Corpo)
» Classe de Pressao:
150# - 300# - 6OO# -
« Malerial do Corpo:
WCB-ASTM A 216 Gr. WCB
CF8M-ASTM A 351 Gr. CFBM E-Especial
= Conex3o Enlrada d'agua:
RC-Roscada  RF-Flangeada

* Junlas:
S-Grafoll (Até 400°C)
* Gaxelas:
TF-PTFE (Até 200°C})  GR-Grafoil (Até 535°C)

= Malerial dos internos:

316-AISI 316 410-AISI 410

5-Com revestimento de Stellite  H-Com endurecimento
» Tamanho do Bocal
A=CV 0,15 B=CV 0,55
D=CV 3,50 E=CV 6,00

= Didmelro da Linha:
D (4" - 40")

» Aluador:
D33/35/43/45-Pneumético, Diafragma retorno por Mola

900# - 1500#

RTJ-Faces com Anéis

Metdlicas

C=CV 1,50

Séri
D20 - Tipo Vertical
Temperalura

Min. -50° C até Max. +535°C
Coef. de Vazao
01546

Classe Vedacao
W=0,01%

CV-Metal-metal

M33/35/43/45-Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo

Série DR10
Tipo Radial
Vdlvula Dessuperaquecedora

bR

* Tamanho:

Entrada: 1* - 1.36" - 2"

Saida: Didmetro da tubulagéo do cliente
» Classe de Pressao:

150# - 300# - 600#

= Conexao do Corpo:

Entrada: RF-Flange = SW-Encaixe Solda
Saida: Didmetro da tubulagdo do cliente
= Malerial do Corpo:

AG-ASTM A 216 Gr. WGB

Al-ASTM A 351 Gr. CF8M

« Malerial dos internos:

Al-Ago Inox

= Bicos:

Quantidade: 3-4 -6

Tamanho: A-B-C-D-E

e Junlas:

S-Grafoil (Até 400°C)

= Conexodes:

Flange ANSI B16.5 (Outro sob encomenda)
= Acionarnenio:

Alravés de Vdlvula de Controle de Temperatura Foxwall

Série
10 - Dessuperaquecedor Radial
Temperalura

Min. -190°C até Max. +535°C

Coef. de Vazao
045336

Tamanhos
Entrada de égua: A

Linha de Vapor: 30" a 72"




Sanitari

Valvulas

Série B50 Série SA10
Tipo Borboleta Convencional com revestimento PTFE Tipo Sanitdria
Série Série
B50 - Borboleta Convencional SA10 - Globo Contorno
Temperalura Temperalura
Min. -60°C até Max. +130°C Min. -20°C aig Max. +150°C
Face a Face Coef. de Vazso

Conforme AP 609(4)

Coef. de Vazao
70a 77000
Classe Vedacdo

Atd VW conforme norma FCI 70.2

104 192

Classe Vedacao
Conforme norma FCI 70.2

=l

¢ Tamanho: * Tamanho:

2"-25"-3"-4"-5"-6"-8"-10"-12" 1”-1%"-2"-25"-3"-4"

147 - 16" - 18" - 20" - 24" - 28" - 32"- 36" e Classe de Press3o:

» Classe de Pressao: 1504

150# » Conexao do Corpo:

¢ Anguio de abertura: RC-Rosqueada TC-Triclamp E-Especial

70° 90° = Malerial do Corpo:

» Material do Corpo: 304-A Inox Polido  316-A Inox Polido  E-Especial

FF-ASTM A 536 65-45-12 WCB-ASTM A 216 Gr. WCB CF8M-ASTM A 351 Gr. CF8M » Caslelo:

» Vedacao do Eixo: N-Normal

TF-PTFE o Juntas:

« Material da Sede: E-Elastomeros Até 150°C

TF-PTFE = Caraclerislica:

« Material do disco: L-Linear ~AR-Abertura Ripida

AIPO-ASTM A 351 Gr, CF8M - Polido « Offiricio de Passagem:

AITF-ASTM A 351 Gr. CFBM com revestimento PTFE I-Integral

« Material do Eixo: « Malerial dos inlernos:

AI-ASM A 276 tipo 410 304-Ago Inox Poﬂda

- ACH f‘.':-Apa Inox Polido

el R 5i455/34a56A1425 i Do o
4 e : M33/35/43/45/36/46 - Pneumdtico, Diafragma retorno por Mola com Volante no topo

RM-Pneumnético cremalheira retorno por Mola (somente para aplicagdo on-off) DA-Preumético, Dupla Ago

DA-Pneumético, Dupla Agdo (somente para aplicagdo on-off) AE-Atuador Elétrico

AE-Atuador Elétrico
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