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Valvula Auto-Operada
Tipo Reguladora Aliviadora ou Redutora de Presséao

Y 4

SERIE A16/R16




‘Tamanho:
Classe de pressao:
Conexao:

- Face a Face:

Temperatura:
‘ Coef. de vazao:
| Obturador/Sede:
Haste:

Juntas:

: Até lll, IV ou VI conforme norm

Ago Carbono ASTM A 216 Gr. WCB
Aco Inox ASTM A 351 Gr. CF8M

Ligas Especiais - Conf. necess. do cliente |
1.1/2” a 4"
150# ou 300@ conf.ASME B16.34 1
Flange ASME B16.5 (outro sob encomenda) !

Rosqueadas NPT ou BSP (até 2”) ;

ANSI ISA 75.08.07
ANSI ISA 75.08.01

Min - 100°C até Max. + 200°C
18 a 130

AISI 316 ou AISI 410 com ou sem PTFE
AlSI 316

Papeldes Hidraulicos
Metalicas

Ferro fundido nodular pi

Buna-N com reforco
Aco Inox ou bronze fos
Aco Carbono Pintado
Aco mola pintado

: Ago Carbono Zincado

Poliuretano verde

!

>ficientes de V:

O da Valvula CcV

Auto Operada com tomada de
externa

Linear

PTFE/E
ﬁIETFENITON 39 - PTFE/E




